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Sundstrésm$
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Cleaning tissues

Reinigungstiicher
Rengéringsservetter

Hygieneschutztiicher
Reinigungstticher fur Personliche
Schutzausriistung

Hygienetucher fir Atemschutzmas-
ken, Schutzbrillen und Gehdrschutz
Art.Nr. 102040
1 VE 50 Stck: 19,95 Euro _J

Filter fiir Halbomaske
i Sundstrém SR100

+DXWSAHJHFU H PHIteraufbau wie folgt:
Oberflachen-Haut- i Gasfilter ABEK1 Art.Nr. 102010
schutz i 1VE a4 Stck: 93,50 Euro :
Fur stark belastete i Partikelfilter P3 R Art.Nr. 102020 :
und trockene Haut 1 VE a 5 Stck: 70,50 Euro i
Art.Nr. 101000 Vorfilter SR221 Art.Nr. 102030
1 Tube: 5,85 Euro 1 VE a 5 Stck: 3,50 Euro

Atemschutz Halbmaske Sundstrom SR100
Silikonhalbmaske mit sehr hohem Tragekomfort
Grofke M/L Art.Nr. 102000 1 Stck: 65,80 Euro

Einmal-Schutzhandschuh Griin
KCL CAMATRIL 730

KAT. Ill, EN 388 (2101), EN 374-B
(AJL), EN 374-C

Kontakt mit Reiniger
PUR-Verarbeitung

Aus Spezial-Nitril mit Chemikalien-
schutz

Langerer Kontakt mit Chemikalien
Kurzfristiger Schutz bei
Vollkontakt

Schutzbrille
Augenschutz

Reinigungsarbeiten mit Lésemitteln
Abfiillen und Umfillen von
Chemikalien

GroRe 09 Art.Nr. 100980
GroRe 10 Art.Nr. 100981
Grolke 11 Art.Nr. 100982

10 Paar: 39,95 Euro

Kontakt:

$XIJHQVS*«OADVFKH
Augensplllésung

Auch auf der Baustelle sehr zu
empfehlen!

Art.Nr. 101050

1 Stck: 24,00 Euro

Ergonomische Bugelbrille mit hohem Tragekomfort
Art.Nr. 100540 1 Stck: 12,95 Euro

Uberbrille Augenschutz fiir Brillentrager
Art.Nr. 101040 1 Stck: 10,45 Euro

Brillentrageband lhre Brille ist
permanent einsatzbereit!
Art.Nr. 100870 1 Stck: 2,95 Euro

Tel.: +49 41013916 0 / Fax: +49 41013916-16 / info@lackfa.com
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Kontakt:

ADSORBER

Um die Funktion von technischen Anlagen dauerhaft sicher-
zustellen und um das Einstromen von feuchter Raum- und
Umgebungsluft zu vermeiden, empfehlen wir den Einsatz
eines Bellftungstrockners, welcher die Belliftung optimiert.
Es besteht nicht nur der Effekt der Lufttrocknung, sondern
ebenfalls kénnen Schmutzpartikel abgeschieden werden.
Der Adsorber eignet sich fur Fasser und IBC-Container.
Das Medium wird geschitzt und verlangert damit die
Wartungsintervalle ihrer Anlage.

Volumen: 0,1 Liter = 100g Silicagel

H 28,5 cm, B 6,5 cm

Anschluss 3/4"

Artikel: Adsorber
Art.Nr. AAA002PSO00 inkl. Silicagel
Preis: 109,95 € / Stck

SILICAGEL ORANGE-GRUN

Silicagel ist das am haufigsten eingesetzte Trocknungsmittel
in der Beluftungstrocknung.

Es besteht zu 99 % aus Siliziumdioxid (SiO2). Das

Silicagel besitzt auf Grund seiner hohen Porositat
eine grofe innere Oberflache von bis zu 850 m?/g.
Dies ermoglicht eine Beladung mit Wassermole-
kiilen in mehreren Schichten (Kapillarkondensa-
tion), was die sehr hohe Aufnahmekapazitat des

Adsorbers erklart.

Das Silikagel kann durch Trocknung bei ca. 120°C

regeneriert werden.

Das Silicagel Orange-Griin besitzt einen starken

Farbkontrast, sodass die Beladung mit Wasser (GRUN)

sehr gut zu erkennen ist.
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FASSWARMER

Flussigkeit im Fass effizient auf Wunschtemperatur erhitzen

Geeignet fir Fass-/Gebindegréfe 200-Liter-Fass

Eir Behalterumfang 1800 - 1950 mm
Leistung 900 W
Spannung 230V

Frequenz 50 Hz
Temperaturregler 0-90°C
Schutzklasse/-art 1P 40

Hoéhe 850 mm

Breite 850 mm

Tiefe 100 mm
Kabellange 5m

Verschluss Typ Haltequrt
Material Polyamid
Oberflache Teflonbeschichtung
Farbe schwarz
Eigengewicht 7 kg

Mit dem Fasswarmer bringen Sie Flussigkeit im Fass per
Temperaturregler auf 0 °C bis 90 °C. Der 230 V / 50 Hz-
Elektroanschluss mit Schutzart IP 40 ermdglicht eine
sichere Stromzufuhr. Schutz vor Wasser bietet das PU-
beschichtete Polyamid, wodurch sich der Heizmantel auch
fir den AuRenbereich eignet.

Flexibler Mantel aus PU-beschichtetem Polyamid
Wasserabweisend und abriebfest

Temperaturregler, von 0 °C bis 90 °C

Schutzart IP 40, Elektroanschluss 230 V / 50 Hz

Mit Haltegurten

Flexibler Fasswarmer fiir schnelles Erhitzen von Fliissigkeiten

Wenn Flissiges im Fass auf Temperatur gebracht werden soll, kommt
dieser Fasswarmer zum Einsatz. Aus flexiblem Polyamid hergestellt,
|asst sich der Mantel einfach um das Fass legen und mit Haltegurten
fixieren. Dank der wasserabweisenden, abriebfesten PU-Beschichtung
eignet sich der Heizmantel fir den Einsatz im Innen- und AufRenbereich.
Uber einen Elektroanschluss kénnen Sie die Hiille mit Strom versorgen.
Ein Temperaturregler erméglicht zudem das Einstellen der gewtinschten
Temperatur. Fur unterschiedliche GebindegrofRen erhaltlich.

Mit dem Fasswarmer heizen Sie Fliissigkeiten in Fassern gezielt auf
die gewiinschte Temperatur auf: ob im Innenbereich oder im Freien.

Artikel: Fasswarmer flir 200-Liter-Fass

Preis auf Anfrage

Alle Preise zzgl. MwSt./ex works e Stand: 05/2022

Kontakt:

Tel.: +49 41013916 0 / Fax: +49 41013916-16 / info@lackfa.com
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Technische Daten

RUHRWERK MIT KLAPPFLUGELN

Maximaler LufteingangSarucK...........ccovvrvevererrinenenssesenenens 7 bar (0,7 MPa)
Maximal zuldssige Wellendrehzahl 500 U/min
Luftverbrauch bei 400 U/min und 7 bar (0,7 MPa)
Lufteinlassdruck
Modell 24C728 (niedrige ViSKOSItaL)...........covvvrerrerrerrirniennes 0,34 m*/min
Modell 24C729 (hohe VisKOSItaL) .........covvrererririririrrerieins 0,62 m*/min
Gerauschentwicklung bei 7 bar (0,7 MPa), Maximallast*
Modell 24C728 (niedrige Viskositat)
SCHANAIUCK ......cvoevec e 72,32 dB(A)
Schallpegel
Modell 24C729 (hohe Viskositét)
SCRANAIUCK ... 75,74 dB(A)
SCRAIIPEYEI ..o 82,32 dB(A)
T[T 1] {1 ———————————— 303, 18-8 und 304 Edelstahl
GewindegroBen der Spundlochadapter ....1 1/2-11,5 NPSM und 2-11,5 NPSM
Gewicht

Modell 24C728 (niedrige Viskositdt) ... :
Modell 24C729 (hohe ViSKOSItAL) ........ceeeeeeeeerriiieicieeeees s

BetriebSanletuNG e
*Getestet in Wasser nach 1SO 9614-2.

Einsatzbereiche

* Schaum

* Polyurea

 Allgemeine Lackierungsanwendungen

* Fiir alle geschlossenen Behélter mit Spundloch von 1-1/2" oder 2"

RECHTSHINWEIS Riihrwerk inkl. Schnellkupplung
Bei allen Hinweisen handelt es sich um unverbindliche Beschreibungen, fiir die die LACKFA Isolierstoff Art.Nr. 105000
GmbH & Co. KG keine Haftung fiir Richtigkeit und Vollstandigkeit Gbernehmen kann, insbesondere kann .
daraus kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Sie entbinden nicht von der eigenen Pflicht zur Einholung Adapter e nach Anordnung SpundIOCh / Fass
von Informationen sowie der Einhaltung der gesetzlichen und ordnungsbehérdlichen Vorschriften. Art.Nr. 105010
. . ) Sicherungsring flr Adapter
LACKEFA lIsolierstoff GmbH & Co. KG Weitere Informationen und AGB unter: 9 ArS: Nr 105220
Industriestr. 2 www.lackfa.com S
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